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* Die funfstelligen MZA-Kernnummern in
diesem Heft sind lediglich richtungs-
weisend. Aufgrund unterschiedlicher
Varianten mancher einzelner Artikel,
haben die exakten Bestellnummern ab
der sechsten Stelle oft Anhédnge wie z.B.
unter anderem: A, B,-A-S usw.

** Nur fur Sportzwecke. Keine Zulassung fur den Straf3enverkehr!

Tuningvergaser mit grolem Durchmesser (18, 19, 21mm)
sind nicht fir Serienmotoren gedacht.

Die Verwendung eines Tuningvergasers ist nur sinnvoll in
Verbindung mit anderen Tuningkomponenten,

z.B. Zylinder, Ansaugsystem, Abgasanlage.

Samtliche Rechte und alle Arten der Vervielféltigung
und Veréffentlichung sind nur mit ausdricklicher,
schriftlicher Genehmigung der MZA GmbH gestattet.

Technische Anderungen, Irrtimer und Druckfehler vorbehalten.
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Aufbau des Vergasers
Explosionsdarstellung




Teileliste
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: Bezeichnung

Vergasergehduse

Schwimmergehduse-
dichtung

Dichtring

Feder fur
Begrenzungsschraube

Begrenzungsschraube
Regulierschraube
Schwimmernadel

Zylinderstift for
Schwimmer

Schwimmer
Schraube M4x14
Schraube M4x16
Schwimmerkammer
Duse 0,60

Duse 0,65

Duse 0,70

Duse 0,75

Duse 0,80

Duse 0,85

Duse 0,90

Duse 0,95

MZA-Nr.:*

13754

13755

13777
13759

13758
13756
13778
13762

13757
11815
11482
13788
13743
13744
13745
13740
13746
13741
13742
13789

Nr.:
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28

Bezeichnung

Nadeldise 103
Leerlaufdise 0,15
Leerlaufduse 0,20
Leerlaufduse 0,25
Leerlaufduse 0,30
Leerlaufduse 0,35
Starterkolben

Feder
Starterschieberkappe
Tulle

Stellschraube, spezial
Entloftungsschlauch
Vergasergehéausekappe
Feder

Gasschieber

FGhrungsscheibe
for Teillastnadel

Nadelhalter
Teillastnadel

Dichtring fur
Regulierschraube und
Starterkolben

MZA-Nr.:*

13761
13750
13752
13751
13753
13768
13779
13780
13781
13782
13774
13783
13784
13785
13786
13760

13739
13787
13861



Schnittdarstellung
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- Leerlaufdise

- Nadelduse

- Hauptdise

- Schwimmernadel

- Regulierschraube

- Begrenzungsschraube
- Teillastnadel

- Gasschieber



Einbau

1. Stecken Sie den Vergaser mit Dichtung auf die Stehbolzen am Zylinderflansch
und schrauben Sie ihn fest.

Achten Sie dabei auf einen ordnungsgeméfen Sitz der Dichtung.
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Einbau z.B. am Mokick

2. Schieben Sie nun die Vergasergehédusekappe und die Druckfeder Uber
den Vergaserbowdenzug.

Prifen Sie vor der Montage des Gasschiebers (8) die richtige Stellung der
Teillastnadel (7).

Héngen Sie den Bowdenzug in den Gasschieber (8) mit Teillastnadel (7) ein.
FUhren Sie diese Baugruppe so in das Vergaseroberteil ein, dass die
Anschrégung des Gasschiebers (8) zum Ansauggeréuschdampfer zeigt.
Achten

Sie darauf, dass die Teillastnadel (7) in die NadeldUse (2) eintritt. Sichern Sie

3. FUhren Sie den Starterbowdenzug durch die Starterschiebekappe und die
Druckfeder und héngen ihn in den Starterkolben ein. Schrauben Sie diese
Kombination in das Vergaseroberteil ein.

4. Stellen Sie mit Hilfe der Ansaugmuffe den Anschluss zum Ansauggerdusch-
dédmpfer her.

5. Schlief3en Sie den Entluftungsschlauch an.

6. Schliefen Sie den Kraftstoffschlauch an.
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Einstellung

Seilzugeinstellung

Bitte passen Sie die Funktionsldngen der Seilzige immer an den ver-
wendeten Vergaser an.

Stellen Sie die Seilzige fir Vergaser und Starter stets so ein, dass die Seilhillen an
den Widerlagern - auch bei maximalem Lenkeinschlag - etwa 2mm Spiel haben.
Der Starterzug wird bei allen Fahrzeugtypen am Startvergaser, der Gaszug bei
den S50- und S51-Modellen am Vergaser und bei den Rollern mittels einer
Stellschraube im Seilzug unterhalb der Motorabdeckung eingestellt.

Vergasereinstellung

Die Verwendung eines Tuningvergasers ist nur sinnvoll in Verbindung mit
anderen Tuningkomponenten, z.B. Zylinder, Ansaugsystem, Abgasanlage.

Uberprifen Sie vor der Vergasereinstellung die Zindung und stellen Sie diese
gegebenenfalls ein. Stellen Sie den Vergaser méglichst korrekt ein, damit der
Motor in jeder Gasschieberstellung ein optimales Kraftstoff-Luft-Gemisch
bekommt. FGhren Sie die Einstellung stets am betriebswarmen Motor durch.

Hauptdise optimieren

Um im Bereich von 3/4 bis Vollgas das Gemisch einzustellen, éndern Sie die
Hauptdise im Vergaser. Die richtige Gréfie der HauptdUse erkennen Sie am
Zindkerzenbild:

Ansauggemisch Elektrode Isolator

korrekt freigebrannt rehbraun

zu fett schwarz mit Ablagerungen
zZu mager grau weif}

Ein zu mageres Ansauggemisch kann zu Motorschéden fihren!

Beginnen Sie zuerst mit einer groBen Hauptdise, so dass der Motor bei
e Vollgas stottert.

¢ Verringern Sie die Gréfie der Hauptdise in FUnfer-Schritten so lange, bis der
Motor ohne Stottern durchzieht.

* Kontrollieren Sie das Zindkerzenbild nach einer ldngeren Vollgasfahrt.
Andern Sie gegebenenfalls die Dusengréfie.



Teillastnadel einstellen

Lauft der Motor im Bereich 1/4 bis 3/4 der Gasschieberstellung nicht richtig,
mUssen Sie die Stellung der Teillastnadel &ndern.

e Stottert der Motor, lauft er zu fett. Hangen Sie die Teillastnadel tiefer, in dem Sie
den Clipam oberen Ende in eine hdhere Kerbe setzen. Wenn das nicht
ausreichen sollte, bauen Sie eine dickere Teillastnadel ein.

Nimmt der Motor nicht richtig Gas an, lauft er zu mager. Jetzt missen Sie die
Teillastnadel hoher setzen oder eine diinnere Nadel verwenden.

Leerlaufeinstellung

Mit der Regulierschraube (5, Seite 6) regulieren Sie die Zusammensetzung des
Leerlauf-Kraftstoff-Luftgemisches und mit der Begrenzungsschraube (6, Seite 6)
die Leerlaufdrehzahl.

¢ Drehen Sie zunédchst die Begrenzungsschraube fir den Gasschieber hinein, bis
der Motorim Leerlauf lauft.

e Drehen Sie nun die Regulierschraube bis zum Anschlag hinein und an
schlieBend vorsichtig wieder heraus, bis die héchste Drehzahl bei regel
méBigem Motorlauf erreicht ist.

e Stellen Sie die Leerlaufdrehzahl mit der Begrenzungsschraube jetzt so ein, dass
der Motor sicher lauft. Drehen Sie dazu die Begrenzungsschraube fur den
Gasschieber wieder zuruck.

Die Motordrehzahl liegt in der Regel zwischen 1200 und 1600 U/min. Sollte bei
dieser Vergasereinstellung das Ubergangsverhalten nicht zufriedenstellend sein,
mUssen Sie die Regulierschraube wieder um 1/4 bis 1/3 Umdrehung
hineindrehen, um das Gemisch leicht anzureichern.

Ein zu weites SchlieBen der Regulierschraube fihrt zur Uberfettung des
Leerlaufgemisches.



Technische Daten*

Bezeichnung
Hauptduse
Nadelduse
Leerlaufduse

Teillastnadel

16T
65
103

18T 19T 21T
75 80 90
103 103 103
20 20 20
AO AO AO

Set fir Feinabstimmung
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bestehend aus:

Nadelhalter

Leerlaufdise 25, 30, 35

Teillastnadel A1 (mageres Gemisch),
A2 (fettes Gemisch)

Hauptduse 70, 75, 80, 85, 90, 95

MZA-Nr.: 13773

* Auslieferungszustand
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